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PreDictor™ plates为一次性使用的96孔滤板，预填

充适量的BioProcess™ 层析介质。第一代板填充的

为Capto™ 或MabSelec™ 介质。

PreDictor板可采用手动或自动的工作流程，对层析

条件进行平行筛选，从而支持高通量的工艺开发

(high-throughput process development, HTPD)。

PreDictor板可快速高效的评估样品与介质的结合/清

洗/洗脱条件的相关参数，同时还可以评估介质基

准。使用PreDictor板获得的数据与层析柱所得的数

据具有很好的相关性，使得PreDictor板成为工艺操

作条件初筛的极佳的工具。

使用PreDictor板和HTPD工作流程可以：

• 缩短临床报告的时间

• 省时省力地获得更多的工艺信息

• 减少样品消耗

针对高通量工艺开发的PreDictor 96孔板

HiScreen层析柱是GE Healthcare提供的工艺过程

开发平台的一部分。这类层析柱预装一系列

BioProcess填料，被设计用于进行方法优化和参数

筛选。HiScree层析柱的柱床体积很小(4.7 ml)，

减少了样品和缓冲液的消耗。在HiScree层析柱中

使用的填料均有大包装层析填料和大尺寸预装

柱，用于从工艺开发到常规生产的不同规模的纯

化。HiScree层析柱有许多优点：

• 有十三种不同的BioProcess的预装层析柱方便

   工艺过程开发

• 由于只具有10cm的柱床高度，能极好地用于方

   法学优化和参数筛选

• 柱串联之后很容易达到20cm的柱床高度

方便工艺过程开发的HiScreen层析柱

• 小柱床体积可以快速得到结果，样品和缓冲液   

   消耗最小

• 结果有很好的重复性并能够放大为BioProcess™ 

   层析柱


